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1 ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические изыскания на объекте: «1-но этажное здание по ул. Мира, д. 100» 

выполнены в мае-июне 2023 г. отделом инженерных изысканий ООО «ГеоСтройКом» на 

основании технического задания от «25» апреля 2023г. (Приложение №1). 

Основания для производства инженерно-экологических изысканий: 

– техническое задание на выполнение инженерных изысканий (Приложение №1); 

Свидетельство 01-И-№ 0579-4 от «20» марта 2017 г. о допуске ООО «ГеоСтройКом» к 

определенным видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выдано на основании решения 

координационного совета «АИИС», протокол № 218 от 20.03.2017г. (Приложение №2). 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации - Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве», позволяющее выполнять инженерные изыскания по 

договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения 

договоров в отношении объектов капитального строительства на начало работ представлена в   

Приложение №2. 

Местоположение: РБ, г. Бирск, ул. Мира, д. 100, участок с кадастровым номером 

02:64:011103:160. 

Заказчиком является: Бадыков М.Р. 

Проектная организация, выдавшая задание: ООО «АС-Центр» г.Уфа. 

Стадия проектирования: проектная документация, рабочая документация. 

Этап изысканий: в один этап. 

Вид строительства: новое. 

На участке намечается строительство складского помещения со следующими 

характеристиками: 1-но этажное здание, габариты: Блок А 6,0х18,0, Блок Б 6,0х18,0, Блок В 

6,0х24,0. Конструктивные особенности - бескаркасная система с продольными и поперечными 

несущими стенами. Стены комбинированные (наружные-газобетон + кирпич, внутренние- кирпич), 

крыша - односкатная неэксплуатируемая, утепленная по деревянным стропилам. 

Предполагаемый фундамент - монолитная ж/б плита с отверстиями, заливные сваи, глубина 

заложения - 3,0м, нагрузка - 20тн/м2. Помещения Н-3,5м. Без подвала. 

Более подробные характеристики проектируемого сооружения представлены в Приложении 

№1 технического задания на выполнение инженерных изысканий. 

Уровень ответственности при проектировании в соответствии с Федеральным законом 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009 (с 

изменениями от 2 июля 2013 года), статья 4: II (нормальный). 

Инженерно-экологические изыскания проводились в соответствии с СП 47.13330.2016  

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 
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502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила 

производства работ». 

Целью инженерно-экологических изысканий являлось оценка современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием строительных работ 

и дальнейшей эксплуатации проектируемого объекта для предотвращения, минимизации или 

ликвидации негативных экологических последствий этого влияния. 

Задачами инженерно-экологических изысканий являлись: 

- измерение уровня шума; 

- исследования и оценка радиационной обстановки в пределах участка работ. 

Для решения поставленных задач и действующих НТД выполнены следующие виды и 

объемы работ (таблица № 1). 

Таблица № 1 - Виды и объемы работ 

№ 
п/п Виды работ 

Един. 
измер. 

Объем работ 

Намечено по 
программе 

Выполнено 
фактически 

1 Инженерно-экологическое обследование. км 0,5 0,5 

2 Измерение шума 
 

точки 
 

4 
 

4 
 

3 Радиометрические работы: 
а) измерение МЭД; 
б) измерение ППР. 

 
точки 
точки 

 
10 
10 
 

 
10 
10 
 

4 Отчёт шт. 1 1 

Инженерно-экологические работы выполнены следующим составом исполнителей (таблица 

№ 2).  

Таблица № 2 - Состав исполнителей работ 
  

№ 
п/п 

Наименование выполненных работ Фамилия И.О. Должность 

1 
Методическое руководство полевыми работами, 
приемка материалов и проверка отчета 

Ершов Ю.А. Директор 

2 
Бурение скважин и ликвидационный тампонаж 
скважин. Обор проб  Севастьянов Д.В. Инженер 

3 
Радиометрические работы, измерение шума, 
измерение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха 

 
Карнаухов Ю.А. 
 
 
Черняк Ж.Т. 
 

Начальник 
лаборатории 
 
Начальник 
лаборатории 

4 Выполнение лабораторных работ 
Карнаухов Ю.А. 
 

Начальник 
лаборатории 

5 Камеральная обработка материалов Севастьянов Д.В. Инженер 
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Непосредственно на участке работ, инженерно-экологические изыскания ООО 

«ГеоСтройКом» ранее не проводились. 

Сведения о ранее проведённых инженерно-экологических изысканиях от заказчика не 

поступало. 

Также были использованы опубликованные материалы и данные статистической отчетности 

соответствующих ведомств, технические отчеты по объектам-аналогам, литературные данные и 

отчеты о научно-исследовательских работах по изучению природных условий территории и 

состояния компонентов природной среды. 
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3 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕННЫХ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

3.1. Инженерно-экологическое обследование 

Проведение маршрутного инженерно-экологического обследования обследование 

местности выполнялось согласно п. 4.7-4.8 СП 11-102-97, п. 5.2, п. 5.9.2 СП 502.1325800.2021 для 

получения качественных и количественных показателей и характеристик состояния компонентов 

экологической обстановки, ландшафтной характеристики территории.  

Маршрутное инженерно-экологическое обследование включало: 

- натурное обследование участка инженерно-экологических изысканий; 

- выявление визуальных признаков загрязнения (пятен химического загрязнения, мест 

хранения удобрений, несанкционированных свалок отходов производства и потребления, 

источников резкого химического запаха и т. п.), а также потенциальных источников воздействия 

на состояние окружающей среды (шламо- и хвостохранилищ, золоотвалов, отстойников, 

хранилищ нефтепродуктов, складов минеральных удобрений и ядохимикатов, других 

потенциальных источников загрязнения окружающей среды); 

- опрос местных жителей об экологической ситуации территории, о специфике ее прежнего 

использования; 

 - выявление участков развития заболачивания, подтопления, просадок поверхности земли 

и иных опасных природных и природно-антропогенных процессов; 

- отбор проб компонентов природной среды для последующего количественного анализа; 

- радиационные обследования; 

- исследование и оценка вредных физических воздействий. 

Общая протяженность маршрутов – 0,5 км.  

Проходимость удовлетворительная. 

3.2. Радиометрические работы 

Радиометрические работы выполнялись в ООО ИЛЦ «ЭкоМонитор» с целью выявления 

источников ионизирующего излучения и участков с повышенным уровнем гамма-фона, а также 

сбора сведений об эманации радона из грунтов подстилающих фундамент проектируемого 

сооружения, для принятия более рационального решения о противорадоновой защите и оценки 

радиационной безопасности. 

Маршрутная гамма-съемка на обследуемой территории проводилась п. 5. МУ 2.6.1.2398-08, 

п. 6.19 СП 11-102-97, п. 5.15  СП 502.1325800.2021, п. 8.1.4 СП 47.13330.2016  сплошному 

радиационному обследованию подвергнуто 100% территории. 

Всего было проведено 10 измерений. 

Экспонирование плотности потока радона с поверхности грунта проводилось в ООО ИЛЦ 

«ЭкоМонитор» при помощи «открытых сверху» накопительных камер НК-32 вместе с 

сорбционными колонками СК-13 (адсорберами) по методикам, разработанным в ЗАО Научно-

техническом центре «Нитон» и согласованным с Центром метрологии  ионизирующих излучений 

ГП ВНИИФТРИ.  
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4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЙ 

4.1 Климатическая характеристика 

Согласно СП 131.13330.2020, в соответствии с районированием территории страны по 

условиям для строительства, территория находится в районе IIВ и относится к умеренной 

климатической зоне с атлантико-континентальным климатом.  

Климат отличается выраженной континентальностью, характеризуется продолжительной 

холодной зимой, теплым, иногда жарким летом, большой амплитудой колебания температуры 

воздуха в годовом ходе, быстрой сменой погоды в переходные сезоны, особенно весной, частыми 

возвратами холодов, значительными отклонениями по отдельным годам от средних норм по 

тепловому режиму, количеству выпадающих осадков и др. 

Климатическая характеристика участка изысканий приведена на основании СП 

131.13330.2020 (актуализированная версия СНиП 23-01-99* Строительная климатология). 

Таблица № 3. Климатические параметры холодного периода года 
Станция Уфа* 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 00С 
обеспеченностью 

0,98 -41 

0,92 -39 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, 0С обеспеченностью 

0,98 -37 

0,92 -33 

Температура воздуха, 00С обеспеченностью 0,94 -20 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -49 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 0С 10 

Продолжительность, сут и 
средняя температура воздуха, 

0С периода со средней суточной 
температурой воздуха 

≤00С 
Продолжительность 154 

Средняя температура -9,5 

≤80С 
Продолжительность 209 

Средняя температура -5,9 

≤100С 
Продолжительность 223 

Средняя температура -5,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца,% 

78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч. наиболее холодного 
месяца,% 

76 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 213 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3.9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 
≤80С 

2.9 

 
Таблица № 4. Климатические параметры теплого периода года 

Станция Уфа* 
Барометрическое давление, гПа 1005 

Температура воздуха, 00С, обеспеченностью 0,95 25 
Температура воздуха, 00С, обеспеченностью 0,98 28 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С 26.3 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % 12,8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 68 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 
месяца, % 

52 
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Количество осадков за апрель-октябрь, мм 356 

Суточный максимум осадков, мм 58 

Преобладающее направление ветра за июнь-август С 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0 

Таблица № 5. Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0°С 
Станция Уфа* 

I -13,7 

II -12,6 

III -5,3 

IV 5,4 
V 13,4 

VI 17,7 

VII 19,5 

VIII 17,2 
IX 11,4 

X 3,9 

XI -3,9 

XII -10,9 

Год 3,5 

Таблица № 6. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 
Станция Уфа 

С
ре

дн
ее

 м
ес

яч
но

е 
и 

го
до

во
е 

па
рц

иа
ль

но
е 

да
вл

ен
ие

 в
од

ян
ог

о 
па

ра
, г

П
а 

I 2,2 

II 2,2 
III 3,5 

IV 6,1 

V 8,8 
VI 13,2 

VII 15,6 
VIII 14,0 

IX 10,0 
X 6,5 

XI 4,2 

XII 2,7 
год 7,7 

 

4.2 Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к коренному склону реки Белая 

4.3 Геологическое строение 

В геологическом строении участка до изученной глубины 8,0-10,0 м. по результатам 

проведенных буровых работ принимают участие отложения четвертичной системы. 

Сводный геолого-литологический разрез до глубины 8,0-10,0 м. участка следующий (сверху-

вниз):  
Четвертичная система (Q) 

Современные отложения (QIV) 

1. Почвенно-растительный слой (hQIV) залегает, вскрыт всеми скважинами. Залегает до 

глубин 0,8 м, мощностью 0,8 м. 
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Делювиальные отложения (dQ) 

2. Глина коричневая от полутвердой до мягкопластичной консистенции с марганцевыми 

включениями. В верхней части разрезы вскрыты глины от полутвердой до тугопластичной 

консистенции, с глубины 3,0-3,5м глины мягкопластичной консистенции. Вскрытая мощность слоя 

составляет 7,2-9,2м. 

4.4 Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории исследований в пределах активной зоны участка 

работ характеризуются наличием водоносного горизонта в четвертичных отложениях. 

На период выполнения изысканий  на площадке проектируемого сооружения подземные 

воды были вскрыты всеми скважинами на глубине 6,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 

от 155,80м до 156,20м. Воды обладают напором, высота напора от 2,3м до 2,5м, что соответствует 

абсолютным отметкам пьезометрического уровня от 158,24м до 158,50м. 

Водовмещающими породами являются четвертичные туго-мягкопластичные глины. Питание 

водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из 

водонесущих коммуникаций.  Относительным водоупор не вскрыт, разгрузка - в местную 

эрозионную сеть. 

Режим уровня непостоянный и зависит от количества выпадающих осадков и сезонов года. 

Минимальные уровни наблюдаются в конце зимы, максимальные – в период весеннего 

снеготаяния.  

На участке изысканий, в весенне-осенний период года, возможно появление грунтовых вод 

типа «верховодка» на глубине 2,0-3,0 м. В засушливые периоды года и зимой «верховодка» 

обычно полностью исчезает. Во избежание подтопления зданий и сооружений рекомендуется 

предусмотреть меры дренирования или гидроизоляции.  

         Точный прогноз максимальных уровней в современных условиях без стационарных 

наблюдений невозможен (продолжительность цикла наблюдений в соответствии с п.5.4.11 СП 50-

101-2004 для застроенных территорий как минимум один год). 

Согласно приложению «И» СП 11-105-97, часть II, территория по условиям развития 

процесса подтопления относится к району II-Б2 – потенциально подтопляемые в результате 

техногенных аварий и катастроф утечек техногенных вод из водонесущих подземных 

коммуникаций, канализационной системы. 

При нарушении естественных условий в ходе строительства и эксплуатации сооружения 

возможно появление «техногенного» горизонта подземных вод на глубине заложения 

фундаментов. 

Техногенными источниками формирования вод типа «верховодка» являются: инфильтрация 

утечек из водонесущих коммуникаций, поливы зеленых насаждений, изменение тепло-

влажностного режима под зданиями, сооружениями и искусственными покрытиями, влияние 

барражного эффекта (задержка поверхностных и подземных вод зданиями и сооружениями). 



 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

10 
007-2023-ИЭИ-02-ТЧ 

 

13 

Следует отметить, что в водообильные периоды при вертикальной планировке территории, 

при длительном разрыве между выполнением земляных и строительных работ могут измениться 

условия поверхностного стока, которые могут вызвать временное подтопление территории (п.5.4.8 

СП 22.13330.2016) и замачивание грунтов с изменением их свойств. 

4.5 Почвенный покров 

Бирский район расположен в пределах двух агропочвенных районов: Южного Лесостепного 

Левобережно-Прибельского (западная часть) и Бельско-Уфимского увалистого междуречного 

(восточная часть). Преобладающими типами и подтипами почв являются (в порядке убывания 

площади): 

- темно-серые лесные; 

- серые лесные; 

- черноземы оподзоленные; 

- пойменные; 

- дерново-подзолистые. 

Почвообразующими породами являются делювиальные, аллювиальные и аллювиально-

делювиальные отложения. 

Темно-серые лесные почвы развиваются на сравнительно выровненных пониженных 

элементах рельефа. 

Оподзоленные черноземы занимают переходное положение между темно-серыми лесными 

почвами и сильновыщелоченными черноземами. 

Пойменные почвы распространены в долине р. Белая и р. Бирь. В прирусловой части рек 

почвы испытывают сильное влияние аллювиальных процессов. 

Дерново-подзолистые почвы находятся в комплексе с серыми и светло-серым лесными 

почвами. Они имеют небольшое распространение преимущественно под лесными массивами в 

пределах Бельско-Уфимского увалистого междуречья. 

4.6 Растительность 

Согласно схеме геоботанического районирования Бирский район относится к лесостепной 

зоне Дюртюлинско-Давлекановского района луговых степей и остепненных лугов холмисто-

увалистой Прибельской равнины (западная часть) и к Уфимско-Аскинскому району 

широколиственно-темнохвойных лесов пологоволнистой и увалисто-волнистой Прибельской 

равнины. 

В западной части района развиты дубовые остепненные леса с вейником лесным в 

травостое. В восточной части растительность представлена широколиственными мезофитными 

лесами из липы сердцелистной, клена остролистного, вяза шершавого, а также пашнями, 

сенокосами и пастбищами. 

Кроме того, имеются пойменные черемухо-ольховые, осокоревые, ветловые, липово-

дубовые леса, лесные болота с черной ольхой и березой пушистой. 
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В связи с расположением участка проведения работ в пределах населённого пункта, 

преобладающим является рудеральный тип растительности, который формируется в результате 

антропогенной трансформации природных экосистем и занимает местообитания, интенсивно 

нарушаемые человеком, а также искусственные насаждения, высаженные в результате 

озеленения и благоустройства территории. 

Растительный покров на участке работ сильно обеднен и представлен   местными 

рудеральными и сегетальными видами.  

Рудеральные сообщества формируются в результате антропогенной трансформации 

природных экосистем и занимает местообитания, интенсивно нарушаемые человеком, играют 

важную роль в формировании экологически благоприятной обстановки, так как препятствуют 

эрозии почвы и могут поглощать токсичные вещества атмосферы. 

При рекогносцировочном обследовании непосредственно на участке изысканий: 

- редкие, охраняемые и эндемичные виды растений, лишайники и грибы не выявлены; 

- ядовитые растения не выявлены. 

Непосредственно на участке изысканий виды растений занесённые в Красную Книгу РФ и РБ 

не выявлены. 

4.7 Животный мир 

На участке изысканий обнаруживаются беспозвоночные животные. Основу видового 

разнообразия составляют представители перепончатокрылых (муравьи, шмели), двукрылых 

(настоящие мухи, цветочные мухи). 

Для участков с рудеральной растительностью характерны беспозвоночные, развивающиеся 

на сорных травянистых растениях (крапивница, репейница, огородные белянки и др.). 

Характерной особенностью комплекса позвоночных животных урбаноценозов является высокая 

численность относительно небольшого числа, главным образом, синантропных видов. Из 

типичных синантропов здесь встречаются сизый голубь, сорока, галка, серая ворона, воробей, 

домовая мышь и серая крыса. 

На рудеральных участках встречаются также такие виды, как обыкновенная полевка, 

полевая мышь, мышь-малютка. 

Орнитологический комплекс исследуемой территории представлен лесными птицами и 

птицами открытых пространств: грачи, воробьи, сороки, вороны, щеглы и др., зимующие – 

свиристели, синицы, снегири, чечетки а так же пролетные и залетные виды. 

Для большинства перечисленных видов животных характерно перемещение из одной зоны 

в другую, поэтому в районе проведения работ могут встречаться самые разнообразные виды, но 

места постоянного их обитания в районе проведения работ не наблюдается. 

Непосредственно на участке изысканий редкие виды животных, не встречены. 

Проектируемый участок работ не затрагивает путей миграции животных, места гнездования 

редких видов птиц не обнаружены.  
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4.8 Хозяйственное использование территории. Социально-экономические 
условия 

Основу экономики  муниципального района   составляют обрабатывающие производства, 

они формируют 56 % от общего объема отгруженной продукции, произведенной предприятиями 

всех видов экономической деятельности, представленных  в муниципальном районе. При чем,  

наибольшая доля (94%) в  продукции обрабатывающих производств  приходится на продукцию  

выпускаемую предприятиями пищевой промышленности к которым относятся: Бирский 

спиртоводочный комбинат филиал ОАО «Башспирт», 11 хлебопекарен, 12 цехов по производству 

мясных полуфабрикатов, 2 по производству колбасных изделий, 2 по переработке молока, 2 по 

солению и копчению рыбы.  

Так же  город представлен предприятиями легкой промышленности, промышленностью 

строительных материалов, полиграфической промышленностью, мебельным производством, 

производством пластмассовых и металлических изделий. 

Сельское хозяйство района специализируется на возделывании зерновых и кормовых 

культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных культур; выращивании овощей; 

откорме крупного рогатого скота и свиней; производстве молока. 

Электроснабжение потребителей г. Бирска производится от источников Башкирской 

энергосистемы через подстанцию «Бирск»  110/35/10 кВ (2 х 25 МВА), которая получает питание 

по четырем ВЛ-110 кВ Приуфимская ТЭЦ, НПЗ, Тюльди-1, Тюльди-2 и через подстанцию «Дубки» 

110/10 кВ (2 х 25 мВА), которая получает питание по двум ВЛ-110 кВ от подстанции Тюльди-1, 

Тюльди-2. В хозяйственном ведении предприятия находится:    

 -   96,213  км  воздушных линий 10  кВ 

 -   358,275  км  воздушных линий 0,4 кВ и уличного освещения 

 -   73,676  км  кабельных линий  10  кВ и 0,4 кВ.                              

Трансформаторных подстанций в хозяйственном ведении предприятия 154 единицы, 

установленной мощностью трансформаторов 51917 кВА. Всего подключено к электросетям  МУП 

«Электрические сети» г. Бирск  РБ 194 трансформаторных пункта, в том числе закрытых 

трансформаторных пунктов – 56 единиц, КТПН – 133 единицы, встроенных – 5 единиц.   

Сегодня в районе  уровень газификации составляет  73%, в том числе в городе уровень 

газификации составляет 83%, в сельских населенных пунктах - 47%.  Из 75 сельских населенных 

пунктов газифицированы 42.  

Протяженность сетей газоснабжения по городу и району составляет 729,63 км, в том числе 

межпоселковые газопроводы – 210 км, уличные газопроводы – 519,63 км.  

Водоснабжение города Бирск осуществляет ООО «Водоканалстройсервис». Источником 

водоснабжения является Костаревский водозабор, состоящий из 20 скважин, из которых 17 

эксплуатационных и 3 наблюдательных. Производительность водозабора 17,0тыс.м3 /сутки, 

фактический водоотбор в среднем составляет 4,3-5,0 тыс.м3/сутки. 
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5 ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Согласно письму из «Минприроды России» (Приложение №5)  ближайшие ООПТ 

Федерального значения расположены на значительном удалении в Бурзянском районе 

(заповедник «Башкирский», заповедник «Шульган-Таш»), в Белорецком районе (Южно-Уральский 

заповедник), в Бурзянском, Кугарчинком, Мелеузовском районах (национальный парк 

«Башкирия»), в городе Уфа (дендралогический парк и ботанический сад Уфимского научного 

центра РАН). 

Таким образом, участок изысканий не попадает в ООПТ Федерального значения.  

Согласно письму из ГБУ Бирская райгорветстанция РБ (Приложение №5)  в радиусе 1 км по 

указанным координатам скотомогильников, биотермических ям (в т.ч. сибиреязвенных) не 

имеются. 

Согласно письму из Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Приложение №5) особо охраняемых природных территорий республиканского 

значения и их охранных зон не имеется. 

Согласно письму из Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Приложение №5) на территории проектируемого объекта отсутствует 

лесопарковый зеленый пояс. 

Согласно письму из Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Приложение №5) на земельном участке объекта «1-по этажное здание по ул. Мира, 

д. 100 в г. Бирск Республики Башкортостан» зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения министерством не утверждались. В министерство не поступали материалы на 

утверждение проектов зон санитарной охраны, расположенных на земельном участке указанного 

объекта. 

Согласно письму из Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан (Приложение №5) по данным республиканского кадастра отходов производства и 

потребления в радиусе 1000 м от участка работ отсутствуют полигоны твердых коммунальных 

отходов. 
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6 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

6.1 Местоположение и рельеф 

В административном отношении участок изысканий расположен в г. Бирск, ул. Мира, д. 100, 

участок с кадастровым номером 02:64:011103:160. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к коренному склону реки Белая; 

В пределах участка рельеф относительно ровный, спланированный. Абсолютные отметки 

поверхности рельефа изменяются от 161,44м до 162,43м, БС. Абсолютные отметки устьев 

буровых скважин колеблются от 161,80м до 162,20м БС. Разность высот составляет 0,40 м. 

6.2 Инженерно-экологическое обследование 

Непосредственно территория работ свободна от построек, ранее на участке размещался 

частный жилой дом с нежилыми постройками, которые на момент проведения буровых работ были 

демонтированы. В период строительства при вскрытии котлована возможно переуглубление из-

за наличия насыпных грунтов. 

По периметру участка расположен частный жилой сектор, так же отмечено за пределами 

участка наличие подземных и надземных коммуникаций; 

В результате опроса местных жителей, было выявлено, что свалок, полигонов ТБО, 

отстойников и других потенциальных источников загрязнения не находились. Утечек, прорывов 

каких-либо коммуникаций на данной территории не происходило. 

На момент проведения инженерно-экологических изысканий на территории площадки 

изысканий отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов, шлако- и хвостохранилища, 

отстойники, нефтехранилища и другие потенциальные источники загрязнения окружающей 

природной среды; визуально не наблюдаются признаки загрязнения природной среды (пятна 

мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений и т.д.). 

При проведении инженерно-экологического обследования непосредственно на участке 

изысканий и прилегающей территории редкие виды растений и животного мира не встречены.  

На момент проведения инженерно-экологических изысканий  отсутствуют  

санкционированные и несанкционированные свалки, участки захоронений радиоактивных 

отходов. 

6.3 Оценка радиационной обстановки 

Радиационное обследование заключалось в измерении мощности эквивалентной дозы 

гамма-излучения (МЭД), измерении плотности потока радона (ППР). 

Протокол радиационного обследования представлен в текстовом приложении 4 

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

Диапазон показаний поискового дозиметра 0,10-0,14 мкЗв/ч. 

Минимальное  значение  мощности  дозы  гамма-излучения в контрольных точках - (0,10) 

мкЗв/ч., максимальное  значение  мощности дозы гамма-излучения - (0,14) мкЗв/ч. 
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Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает максимально допустимую 

мощность дозы (0,3 мкЗв/ч) п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 

В соответствии с пп. 7.2, 7.3 МУ 2.6.1.2398-08 определение радионуклидного состава и 

удельной активности радионуклидов в пробах почв не требуется, так как локальных радиационных 

аномалий не выявлено. 

По данным измерения плотности потока радона установлено минимальное значение 

плотности потока радона: 21 мБк/кв.м·с., максимальное значение плотности потока радона с 

поверхности почвы: 45 мБк/кв.м·с., количество точек измерения, в которых значение ППР 

превышает уровень 80  мБк/кв.м·с.: ноль. 

По данным измерений плотности потока радона, что территория проектируемого 

строительства соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010) и 

относится к I классу требуемой противорадоновой защиты согласно т.6.1 СП 11-102-97. 

6.4 Оценка уровня шумового загрязнения 

Измерение уровня на участке работ проводилось с целью выявления превышений 

предельно-допустимых уровней шума и определения возможных источников шумового 

загрязнения.  

Расположение точек измерения приведены на листе графического материала № 1. 

Результаты измерения шума представлены в текстовом приложении 4 и таблице № 7. 

Таблица № 7 - Результаты измерений уровни звукового давления 

Номер точки Эквивалентный уровень звука, дБа Максимальный уровень звука, дБа 

1 44,7 47,7 

2 44,5 47,2 

3 45,1 48,2 
4 44,2 47,0 

ПДУ 55 70 
По результатам измерения уровня шума, согласно п. 100 СанПиН 1.2.3685-21, превышение 

ПДУ на участке работ не отмечается. 
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7. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ 

В ходе проведения строительных работ виды и масштабы воздействий на природную среду 

определяются интенсивностью и объемами инженерно-строительных и транспортных операций.  

В качестве основных видов воздействий, наиболее интенсивно проявляющихся при любом 

типе строительных работ, можно выделить: 

- нарушения целостности геологической среды, гидрогеологического режима территории 

строительства и условий развития опасных экзогенных геологических процессов; 

- механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова; 

- загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ при работе 

строительных машин и механизмов и, как следствие, загрязнение почв и растительности; 

- загрязнение почвенного и растительного покрова, поверхностных и подземных вод, 

грунтов, ливневыми, хозяйственно-бытовыми стоками со строительных площадок, случайными 

проливами нефтепродуктов и ГСМ и т.п.; 

- повышение уровней шума и вибрации при работе строительной техники.  

К основным загрязняющим веществам, поступающим в окружающую среду при 

строительных работах относятся: 

- для атмосферного воздуха – углеводороды, окислы азота, оксид углерода (выхлопные газы 

от работы строительной техники); 

- для природных вод – взвешенные вещества, соединения железа и тяжелых металлов и 

нефтепродукты; 

- для почв – нефтепродукты, тяжелые металлы, бенз(а)пирен. 

Практически при любом виде строительства образуются отходы грунта из выемок под 

фундаменты сооружений  и отходы строительных материалов.   

Ниже рассматриваются негативные воздействия, возможные при проведении работ для 

каждого компонента природной среды в отдельности и человека.  

Воздействие на геологическую среду  

Возможное воздействие на геологическую среду при строительстве проявляется в 

изменении микрорельефа (подсыпка, подрезка, разработка траншей и котлованов), нарушении 

параметров поверхностного и подземного стока на участке и в его окрестностях, изменении ФМС 

грунтов и их фильтрационных свойств. При соблюдении строительных регламентов и технологий 

значимые воздействия на геологическую среду и рельеф будут связаны с достаточно локальным 

характером нарушений геологической среды и исключительно на строительном этапе. Другим 

фактором негативного воздействия на геологическую среду является возможное химическое 

загрязнение грунтов и грунтового водоносного горизонта, которое может происходить при контакте 

загрязненной поверхности землеройных машин с ними, а также от случайных проливов ГСМ при 

проведении землеройных работ. В данном случае основным загрязнителем могут являться 

различные масла и другие нефтепродукты.  







 

 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

20 
007-2023-ИЭИ-02-ТЧ 

 

23 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Величина воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ в 

значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства. В 

целях охраны атмосферного воздуха, геологической среды, поверхностных водоемов, почвенного 

и растительного покрова проектом должны быть предусмотрены следующие  мероприятия общего 

характера: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под производство работ,   на 

всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ; 

- использование при монтажных и землеройных работах исправной техники при отсутствии 

на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов, 

используемых устройств и механизмов; 

- своевременное обслуживание техники в соответствии с «Положением о техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта»; 

- оснащение места производства работ контейнерами для сбора бытовых и 

производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально отведенные для этих 

целей места, согласованные с районными центрами ГСЭН и комитетами (инспекциями) охраны 

природы; 

- технической и биологической рекультивации нарушенных земель; 

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на геологическую среду и 

почвы; 

- выполнение требований местных контролирующих органов. 

Для сохранения геологической среды в случае создания при строительстве временных 

выемок грунта после окончания работ для их засыпки необходимо использовать или «родные» 

грунты или грунты соответствующих им по плотности и несущей способности.  

С целью предотвращения химического загрязнения почв, подземных вод и поверхностных 

вод необходимо использование при строительстве материалов, инертных по отношению к 

окружающей среде и не вызывающих её загрязнение. Все строительные материалы должны 

соответствовать требованиям нормативных документов и иметь соответствующие паспорта и 

сертификаты.  

В случае временного складирования излишков грунта, размещать их следует таким образом, 

чтобы исключить их размыв поверхностными стоками в период дождей. Проектом должны быть 

предусмотрены специально оборудованные места временного складирования отходов.  

При проведении строительных работ должны соблюдаться требования по охране 

окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных вод загрязнения», ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. 

Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 

17.4.3.04-85* «Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения». 
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9. СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

Контроль качества выполненных работ осуществлялся в плановом порядке на всех этапах 

ИЭИ руководителем и специалистами производственных подразделений, выполняющих ИИ, а 

также представителями Заказчика. 

Контроль проводился на всех стадиях производства изыскательских работ: 

Организационно-подготовительный 

Организационно-подготовительный этап включал в себя проверку программы работ на 

соответствие техническому заданию и нормативным документам. 

Полевой 

Систематический контроль во время выполнения полевых работ осуществлял руководитель 

полевых работ. 

На полевом этапе проводилась проверка соответствия количества образцов согласно 

программе работ. Проверялось оформление полевых журналов на соответствие нормативным 

документам. 

В процессе проведения полевых работ проводилась текущая камеральная обработка 

результатов измерений и наблюдений, которую, следует рассматривать как разновидность 

операционного контроля, который осуществляет сам исполнитель работ с целью выявления 

возможных дефектов в проведении отдельных видов работ и устранения причин, их вызывающих. 

Текущая камеральная обработка результатов полевых работ позволяла своевременно и 

обоснованно вносить коррективы в программу изысканий, а в конечном итоге существенно 

сократить сроки окончательной камеральной обработки материалов и составления отчетной 

документации по объекту. 

При производстве полевых работ по инженерным изысканиям осуществлялся 100 % 

внутренний контроль технологии производства ИЭИ. 

Контроль полевых работ производился систематически начальником отдела ИИ в 

соответствии с нормативами. 

При контроле производилась проверка: 

выполнения требований технического задания и методики производства работ; 

правильности организации работ и использования инструментов; 

соблюдения правил техники безопасности. 

Выполненная работа оценена, как удовлетворительная и  соответствует требованиям 

технического задания, программе инженерно-экологических изысканий, действующей 

нормативно-технической документации. 

Камеральный 

Контроль лабораторных исследований предусматривал:  

- проверку оснащенности лабораторий; 

- контроль соблюдения условий хранения проб;  

- контроль исправности и поверки оборудования;  
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В административном отношении участок изысканий расположен в г. Бирск, ул. Мира, д. 

100, участок с кадастровым номером 02:64:011103:160. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к коренному склону реки Белая; 

В пределах участка рельеф относительно ровный, спланированный. Абсолютные отметки 

поверхности рельефа изменяются от 161,44м до 162,43м, БС. Абсолютные отметки устьев 

буровых скважин колеблются от 161,80м до 162,20м БС. Разность высот составляет 0,40 м. 

2. Непосредственно территория работ свободна от построек, ранее на участке размещался 

частный жилой дом с нежилыми постройками, которые на момент проведения буровых работ были 

демонтированы. В период строительства при вскрытии котлована возможно переуглубление из-

за наличия насыпных грунтов. 

По периметру участка расположен частный жилой сектор, так же отмечено за пределами 

участка наличие подземных и надземных коммуникаций; 

В результате опроса местных жителей, было выявлено, что свалок, полигонов ТБО, 

отстойников и других потенциальных источников загрязнения не находились. Утечек, прорывов 

каких-либо коммуникаций на данной территории не происходило. 

На момент проведения инженерно-экологических изысканий на территории площадки 

изысканий отсутствуют полигоны твердых бытовых отходов, шлако- и хвостохранилища, 

отстойники, нефтехранилища и другие потенциальные источники загрязнения окружающей 

природной среды; визуально не наблюдаются признаки загрязнения природной среды (пятна 

мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений и т.д.). 

При проведении инженерно-экологического обследования непосредственно на участке 

изысканий и прилегающей территории редкие виды растений и животного мира не встречены.  

На момент проведения инженерно-экологических изысканий  отсутствуют  

санкционированные и несанкционированные свалки, участки захоронений радиоактивных 

отходов. 

3. Согласно письму из «Минприроды России» (Приложение №5)  ближайшие ООПТ 

Федерального значения расположены на значительном удалении в Бурзянском районе 

(заповедник «Башкирский», заповедник «Шульган-Таш»), в Белорецком районе (Южно-Уральский 

заповедник), в Бурзянском, Кугарчинком, Мелеузовском районах (национальный парк 

«Башкирия»), в городе Уфа (дендралогический парк и ботанический сад Уфимского научного 

центра РАН). 

Таким образом, участок изысканий не попадает в ООПТ Федерального значения.  

Согласно письму из ГБУ Бирская райгорветстанция РБ (Приложение №5)  в радиусе 1 км по 

указанным координатам скотомогильников, биотермических ям (в т.ч. сибиреязвенных) не 

имеются. 
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11. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Водный Кодекс РФ от 03.06.2006. № 74-ФЗ; 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»; 

Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах»; 

Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

ГОСТ 12.1.003–2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности. 

ГОСТ 17.1.3.06–82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 

вод.  

ГОСТ 17.1.3.07–82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды 

водоемов и водотоков.  

ГОСТ 17.1.3.13–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения.  

ГОСТ 17.1.5.01–80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 

отложений водных объектов для анализа на загрязненность.  

ГОСТ 17.1.5.02–80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов.  

ГОСТ 17.1.5.04–81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия.  

ГОСТ 17.1.5.05–85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.  

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов.  

ГОСТ 17.2.4.02–81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ.  





https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Копия технического задания на выполнение инженерных изысканий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Свидетельство СРО о допуске на выполнение работ по инженерным изысканиям, 
копия выписки СРО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Копия аттестатов аккредитации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Протокол радиационного исследования, протокол измерение шума  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Заключения из уполномоченных органов 
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